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AntiBlock

Mechanismus AntiBlock zabraňuje
zadrhávání a křížení posuvných dílů a má
tak zásadní vliv na životnost celého

výrobku. Princip fungování antiblokačního mechanismu
spočívá v tom, že drážky, ve kterých se pojezd
posunuje, jsou ochráněny prakticky nepoškoditelnou
plastovou vložkou s vynikajícími kluznými vlastnostmi.

Velmi tichý chod. 

Otestovaná životnost 1 000 000 otevření. 

Zavedení systému AntiBlock si vyžádalo nepatrné rozšíření vodících profilů u výrobků se
dvěma pohyblivými díly. 

Z tohoto důvodu se výrobky Supernova, které obsahují ve svém označení písmeno A, odlišují od
ostatních (výrobků řady Supernova) tím, že jsou o 30 mm vyšší, a je proto možné je kombinovat
pouze s dvoudrážkovými výrobky Supernova (APSS, APSV, ANPS, ANPV). 

Nové výrobky s výškou 1880 mm
ASDP3
ASRV3

Doplňky k výrobkům s výškou 1880 mm
APSS
ANPS

 

Nové výrobky s výškou 1370 mm
AVDP3

Doplňky k výrobkům s výškou 1370 mm
APSV
ANPV

Systémem AntiBlock je vybavena většina sprchových koutů řady Supernova a
jsou označeny tímto logem. 


