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entrata acqua bassa
low inlet water
Niedrige Einlass Wasser
entrada de agua de baja
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entrata acqua alta
high inlet water
Zulauf von oben
de entrada de agua 
desde arriba

Vista frontale
Front view
Vorderansicht
Vista frontal
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entrata acqua bassa
low inlet water
Niedrige Einlass Wasser
entrada de agua de baja

3717 + 3781
Vaso monoblocco unico scarico a parete “P”
completo di curva tecnica per scarico suolo “S”
più cassetta monoblocco
Close coupled wc pan wall outlet 
with waste pipe floor outlet (S)
Stand-WC-Kombination, Abgang waagerecht (P),
für Abgang senkrecht (S) wird Anschlussrohr benötigt
Inodoro de tanque bajo salida dual con manguito
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per semplificare l’istallazione,
si consiglia di fissare il flessibile al
galleggiante, prima di bloccare 
la cassetta al vaso, e successivamente 
avvitare il flessibile sull’attacco a parete.

come da disegno 2 usare l’apposita 
chiave in dotazione per stringere
e serrare, così da far aderire bene la 
guarnizione della batteria alla cassetta
in ceramica.

to semplify the installation we suggest to
fix the flexible pipe to the float before 
assembling the cistern to the toilet
than plug in the flexible pipe to the wall

as per drawing 2 use the provided 
spanner to fasten incorder to stick the 
ruber seal of  the mechanism to the 
cistern avoiding leaks
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istruzione montaggio batteria art.7509 
instruction for art. 7509
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Messwerte 

Norm: prEN 14055
Prüfmittel: Waage
Fliessdruck: 3.0 bar
Anforderung: 4.5 Liter  / 3.0 Liter
Gegenstand: Keramikspülkasten Kerasan
Prüfer: Thomas Schuler
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Bilder von der Einbauposition Modell "Kerasan" mit Impuls 280 und Impuls 380

Modell KERASAN

77mm

60mm

Es ist eine beengte Einbausituation. Die 
Komponenten finden jedoch gerade noch 
ihren Platz.
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