
Návod na montáž - VANA ZEUS

1. Obsah balení:
 Vana 1ks        Tygří nohy 2 sety              Plastový odpad 2 sety

2. Nářadí k montáži:
T-klíč

(šestihranný uvnitř)   
Trojúhelníkový klíč
(šestihranný uvnitř)   

Vodováha

3. Kontrola: Po otevření krabice, zkontrolujte pečlivě části balení, jestli žádná část 
nechybí nebo není poškozena. Pokud je některá část poškozena nebo má nějakou vadu, 
obraťte se na prodejce.
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Postup montáže:
Krok 1: Otevřete krabici a vyjměte sadu tygřích nohou, odstraňte bublinkovou fólii jako 
první. Poté nainstalujte tygří nohy na dno vany (Poznámka: Věnujte pozornost správnému umís-
tění). A upevněte šrouby jako obr. 1. (Poznámka: Neutahujte šrouby)

Obr. 1

Šroub 1

Šroub 2

Krok 2: Jako první utáhněte šroub 1, aby se hliníkové nohy tygra přitáhly k povrchu vany. 
Poté upevněte šroub 2  k přitažení nohou, viz obr. 2. Šrouby, které jste v prvním kroku připravily 
dotáhněte. 

Obr. 2

Krok 3: Nejdříve se ujistěte, že dno vany je v rovině. Nastavte čtyři plastové nohy tak, 
aby byly na stejné úrovni. Pro kontrolu použijte vodováhu. (Ujistěte se, že plastové nohy přesa-
hují hliníkové tygří nohy.) Pokud nemáte po ruce vodováhu, přejděte ke kroku 4. Pak přišroubuj-
te plastovou trubku odpadu, viz obr. 3.

Obr. 3

Krok 4: Očistěte povrch tygřích nohou vany a otočte jí pro použití, pak nastavte plastové 
nohy tak, aby se dotýkaly podlahy. (Viz obr. 4)

Obr. 4


