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Pfed instalaci

Pfed vybérem vany se prosim ujistéte, Ze Vas odtokovy
systém je adekvatni a mate dostatek mista k instalaci.
Doporucujeme pfenechat instalaci vany
kvalifikovanému odbornikovi. Neprebirdme
odpovédnost za neodbornou nebo nevhodnou instalaci.
Uchovejte prosim tyto instrukce pro budouci potiebu.

Krok 1

Opatrné vyjméte zabalenou vanu z kartonové krabice.
Vnitini ochrannou félii ponechte uvnitf vany az do
konce instalace, abyste zabranili nahodnému
poskozeni.



Krok 2

Po rozbaleni vanu dtikladné zkontrolujte, neZ zahdjite
instalaci. Doporucujeme umistit vanu do vzdalenosti
min. 150 mm od stény.
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Krok 3
Umistéte vanu na poZadované misto, obkreslete vnéjsi
spodni hranu a vyznacte si pozici odpadu tuzkou.



Krok 4

Zkontrolujte pomoci vodovahy, zda je vana
horizontalné i vertikalné vroviné. Rovnovahu lze
upravit pomoci nastavitelnych nozicek. Ujistéte, se ze
vana stoji stabilné alespon 1-2 mm nad urovni podlahy.
Je-li vana v rovnovaze, zajistéte nozicky matkami.




Krok 5

Odpad byva obvykle zapustén do podlahy a pfipojen
flexibilnimi pFipojkami. Jakmile jsou trubky pfipraveny,
doporucujeme vanu vyzdvihnout a podlozit, to vam
vytvoifi montdini prostor pro pripojeni odpadu pod
vanou. Po upevnéni naneste silikonovy tmel na nozicky,
odstrante podloZeni vany aopatrné umistéte na
podlahu.



Krok 6

Pied findlnim upevnénim zkontrolujte, Ze je vana
Vv rovnovaze a pripojena k odpadnimu systému, Ze voda
spravné odtéka, nevytvafri se kaluz a spravné tésni.
Napliite vanu do poloviny vodou kvuli zatiZzeni pred
upevnénim k podlaze. Aplikujte silikonové lepidlo mezi
vanu a podlahu. Pro dosaZeni lepSiho vysledku
ponechte vodu ve vané po dobu 10-12 hodin, nebo pres
noc, dokud nevytuhne lepidlo.




